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Lời nói đầu: 
 

Cám ơn Quý khách hàng đã mua hàng của GOLD EAGLE   DL-1A nồi hơi điện. Sách hướng 
dẫn này là hướng dẫn chính xác cho các hoạt động của nồi hơi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước 
khi bắt đầu sử dụng máy. Vui lòng giữ cẩn thận tài liệu tham khảo này để sử dụng cần thiết 
trong tương lai. 

Yêu cầu & phòng tránh: 
 

1. Vận hành đúng cách và bảo trì nồi hơi thường xuyên để sử dụng lâu dài và an toàn. Mỗi lần bảo 
trì phải đọc kỹ hướng dẫn sử dụng và nắm vững các biện pháp bảo trì. Ngoài ra, hãy tham khảo 
ý kiến của chúng tôi trong trường hợp nồi hơi sử dụng cho mục đích khác. 

2. Hãy đính kèm sách hướng dẫn này vào nồi hơi và nên giữ lại một bản khác để đề phòng khi bị 
thất lạc. 

3. Trong sách hướng dẫn có biểu tượng “Warning” được gắn trên máy dùng để “cảnh báo” có thể 
gây ra tai nạn hoặc hỏa hoạn nếu người sử dụng không quan sát.. Biểu tượng “Caution” được 
gắn trên máy dùng để báo “cẩn trọng” có thể gây ra trục trặc cho máy hoặc thương tích cá nhân 
nếu người sử dụng không quan sát. 

4. Công ty chúng tôi sẽ không chịu bất cứ trách nhiệm cho bất kỳ phương thức hoạt động náo khác 
mà không được bao gồm trong cuốn sách hướng dẫn này hoặc trong trường hợp người dùng 
không để ý các biểu tượng “ cảnh báo” hoặc “cẩn trọng”. 

     I.     NỘI DUNG: 
 

Mục lục Trang 
1. Thông số kỹ thuật 2 
2. Phụ kiện 3 
3. Xem các bộ phận của máy 3 
4. Điểm đặc biệt chú ý trước khi sử dụng 4 
5. Phương pháp ứng dụng 5 
5.1 Vị trí của máy 5 
5.2 Thoát nước 5 
5.3 Thêm nước 5 
5.4 Kết nối cung cấp điện 5 
5.5 Bảng hoạt động 6 
5.6 Kết thúc việc sử dụng 6 
6. Bảo trì và sửa chữa 7 
7. Xử lý sự cố 7 
8. Vấn đề cần quan tâm 7 
9. Sơ đồ máy móc thiết bị 8 

 

II. THÔNG SỐ KỸ THUẬT: 
 

Model máy DL-1A 
Áp lực làm việc tối đa (Mpa) 4 
Điện áp AC 220V – 1Pha 
Công suất 8KW (bao gồm bàn ủi) 
Tỷ lệ dòng điện 37A 
Thể tích hơi nước 14 (kg/h) 
Kích thước của máy 40 x 31 x 95cm 
Trọng lượng của máy 35kg 
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V.     PHƯƠNG PHÁP ỨNG DỤNG: 
 

(1) Đặt máy nằm ngang trên mặt đất. 

 

(2) Xả nước thải của nồi hơi phải được thực hiện mỗi ngày. Phải đảm bảo có đủ chỗ cho các hoạt 
động thoát nước. Việc nước thoát ra ngoài không thể thực hiện được cho đến khi hơi áp lực phải 
là 0Mpa. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 (3) Bơm nước vào nồi hơi 

   
(4) Kết nối các nguồn điện : 220V, nguồn điện phải được cắm vào CP 40A. 

 

 
 
 
 

- Có một đường dẫn ở cuối dây nguồn . Dùng một phích cắm phù hợp với đặc điểm của máy và  

- kết nối với dây tiếp đất.  

(Thận trọng) 
Nêu đặt máy ở một nơi nghiêng sẽ không nhìn thấy được mực nước bình thường. Kế quả là 
nước và điện trở không được kiểm soát, ảnh hưởng tới hoạt động của nồi hơi. 

(Cảnh báo) 
- Bơm nước thải phải được thực hiện mỗi ngày nếu không nó có thể gây ra trục trặc do 

hơi nước còn đọng lại bên trong vỏ nồi hoặc điện trở làm ảnh hưởng đến hệ thống tự 
động bơm nước. 

- Khi số lượng hơi lớn được sử dụng, nước bên trong nồi sẽ được đun sôi và tạo hơi nhiều 
hơn bên trong bình rỗng. Vì vậy phải xả nước 2 lần/ ngày. 

 Số lượng nước xả ra không được sử dụng lại , vì có rất nhiều hỗn hợp táp chất trong 
nước xả ra có thể dễ làm hư nồi nếu sử dụng lại. 

 

(Cảnh báo)  
Không được sử dụng ổ cắm thông thường có thể gây ra cháy ổ cắm vì dây điện dễ bị nóng. 
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VI.   BẢNG HOẠT ĐỘNG:                

 
 
1. Bật công tắc của bảng hoạt động nồi hơi. 
2. Sau khi điện được bật, các chức năng sau sẽ bật theo tự động : 

- Đèn bơm nước báo sáng. Các máy bơm nước bắt đầu hoạt động và bơm nước vào nồi trong 2-3 phút 
sau đó dừng. 

- Đèn báo nước sáng bình thường, điện trở được bật lên. Sau 3-5 phút, hơi áp lực lên đến 3Mpa và sử 
dụng trong tình trạng hoạt động bình thường. Sự chỉ dẫn về tên của các nút bên ngoài (Trang 2). 

- Trong quá trình hoạt động , đèn sáng chỉ dẫn mực nước bình thường. Đèn chỉ dẫn bơm nước và điện 
trở sẽ được bật sáng và lặp lại nhiều lần. 

- Các bộ phận trong máy sẽ tự động báo động nếu không có bất kỳ nước trong bồn chứa nước, hãy 
châm nước kịp thời cho nồi hơi ngay.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

*  Các bước cần làm vào cuối ngày: 

Tắt  điện an toàn cho nồi hơi sau khi kết thúc hoạt động, tắt hết các CP. 
 
 

  (Thận trọng) 
Về nguồn điện của máy này, hãy đọc tham khảo các cột chi tiết kỹ thuật  (Trang 1). Kết nối 
với các nguồn cung cấp điện theo điện áp và công suất của máy này. Ngoài ra phải đảm bảo 
kết nối máy với mặt đất ( các dây tiếp đất phải được kết nối với mặt đất). 

  (Cảnh báo) 
Nếu không kết nối tiếp đất có thể gây ra chạm điện. 
 

(Cảnh báo) 
Vui lòng liên hệ với công ty của chúng tôi nếu hơi được phun ra từ những van an toàn bên 
trong của nồi hơi. Thực hiện xử lý sự cố ngay sau khi áp suất hơi được hạ thấp xuống 
0Mpa. 

(Cảnh báo)  
Cắt điện trước khi di chuyển máy, sau đó từ từ dịch chuyển, nếu không nó có thể ảnh 
hưởng tới nước bên trong nồi nước. 
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VII .  BẢO TRÌ & XỬ LÝ SỰ CỐ: 
  
 
 
 
 
 
1.  Bảo dưỡng hàng ngày và xử lý sự cố: 
 

+ Bảo dưỡng hàng ngày: 
. Bơm nước thải trong nồi ra ngoài phải được thực hiện trước khi bắt đầu sử dụng nồi. 
. Làm sạch bụi bẩn ở bên trong và xung quanh nồi. 
 

+ Hàng tháng bảo trì và xử lý sự cố: 
. Làm sạch bộ lọc nước bên trong của thùng nước . Bể nước có thể bị bẩn do bụi hoặc cặn đất tạo ra bên 
trong có thể ảnh hưởng bất thường tới việc bơm nước. Dùng bàn chải bằng thép để chùi sạch bên trong 
bể nước. 
 

2. Nồi không hoạt động trong một thời gian dài: 
 

+  Cắt nguồn điện cung cấp năng lượng. 
+  Xả hết nước trong nồi và torng bình chứa nước. 
 

VIII. LỖI KỸ THUẬT: 
 
 

Vui lòng liên hệ với người bán trong trường hợp xảy ra bất kỳ vần đề nào của máy để được tư vấn và 
xử lý kịp thời. 
 
 
 
 
 
 IX.   CÁCH PHÒNG NGỪA: 
 

1. Bất kỳ sự áp dụng sai nào hoặc sử dụng và bảo trì kém nồi hơi có thể gây ta tai nạn cá nhân, vì vậy  
việc bảo trì phải được thực hiện tốt. 

2.  Nếu bất kỳ hệ thống nào xảy ra bất thường , hãy ngắt ngay nguồn điện, sau đó tìm hiểu lí do. Trong 
trường hợp không tìm thấy nguyên nhân, hãy liên hệ với người bán để được hỗ trợ. 

3.  Cắt giảm các nguồn điện, các công tắc, các dây cắm từ thùng nước ngay lập tức trong các trường 
hợp xảy ra sau đây. ( Vui lòng liên hệ với người bán để được hỗ trợ). Xả tất cả cá hơi nước trong nồi 
để tránh bị bỏng khi thực hiện xử lý sự cố : 

- Hơi được phun ra từ van an toàn. 
- Có khòi trong nồi hơi. 
- Có âm thanh bất thường 
- Điện bị rò rỉ, công tắc tự động tắt 
- Nước xả không thoát ra ngoài hoặc hệ thống thoát nước không rõ ràng. 
- Có các sự cố bất thường xảy ra 
- Hơi bị rò rỉ ở bên trong các bộ phận nồi hơi 
- Nước rỉ ra máy 
- Có mùi khó chịu bất thường 

4. Thực hiện các thao tác hường dẫn an toàn để sự dụng trong thời gian dài. Kịp thời thay thế các thiệt 
bị hoặc bộ phận hư hỏng. Tìm hiểu nguyên nhân rò rỉ và sửa chữa 

 

(Cảnh báo) 
Ngắt nguồn toàn bộ hệ thống hơi và xả hơi ra hết, phải xả hơi nước ra hết trước khi thực 
hiện việc bảo dưỡng hoặc khắc phục sự cố. 
 

(Cảnh báo)  
Khi thực hiện xử lý sự cố, phải ngắt nguồn điện và hơi áp lực phải được hạ xuống 0Mpa. 
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5.  Thời gian hoạt động thường xuyên của nồi hơi là khoảng 7 năm theo các điều kiện bảo trì thích hợp 
(dung dịch xử lý nước - nước mềm,  được sử dụng 8 tiếng hoặc 5 ngày mỗi tuần). 
Nếu tần suất hoạt động của nồi cao ( hơn 8 tiếng mỗi ngày và hơn 7 ngày mỗi tuần, tuổi thọ trung 
bình của nồi hơi là khoảng 5 năm. 

6.  Ngắt điện và các dây cắm khi nồi hơi không sử dụng. 
7.  Thực hiện việc thoát nước mỗi ngày sau khi sử dụng 
8.  Nếu nước mềm không sử dụng, việc tắt nghẽn hơi có thể xảy ra. Hãy liên hệ vời người bán để được  

hỗ trợ. 
 

* Vui lòng chú ý: nước sử dụng cho nồi hơi phải là nước sạch – không có phèn ( không được sử 

dụng nước giếng). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


